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Tekonurmen tasaus liitetään
asfaltin pintaan.

Tekonurmen tasaus liitetään
nykyiseen asfaltin pintaan.

Nykyinen Jv, Vj ja Hv
kentän keskiosan läpi.

Nykyinen salaoja B150 ja
kaivot B 800 poistetaan

Nykyinen salaoja B150 ja
kaivot B 800 poistetaan

Nykyinen B 150 salaoja liitetään uuteen
Hv-verkostoon sopivassa kohdassa.
Liitospiste katsotaan työnaikana.

Nykyinen B 150 salaoja jää käyttöön.
Liitetään uuteen hv-verkostoon sopivassa
kohdassa.

Nykyisien putkistojen sijainti on viitteellinen.
Sijainteja ei ole mitattu, katso liitepiirustus 1.

Nykyinen asfaltti

Nykyinen asfaltti

Nykyinen videotaulu

Tekonurmen alueelle tulevien kaivojen
kannet jätettään KaM # 0...16 kerrokseen.
Kivituhka ja tekonurmi kannen päälle.

Hv-purkuputki, eroosiosuojaus.
DET 1.

Rk 0 cm
Rk +3 cm

Betoninen reunatuki.
Urheilukadulta tulevan liittymän asfaltti
reunatuen yläreunan tasoon.

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

~2%

~
3 %

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

Tekonurmi asennetaan
katsomorakenteen
reunaan saakka.

~3 %

N
ykyisen tekonurm

en raja

Nykyinen
kaukolämpö

Mainosten purku ja uudelleen asennus
hv 315 putken asentamisen vuoksi.

Tekonurmen alueelle tulevien kaivojen
kannet jätettään KaM # 0...16 kerrokseen.
Kivituhka ja tekonurmi kannen päälle.

Tekonurmen alueelle tulevien kaivojen
kannet jätettään KaM # 0...16 kerrokseen.
Kivituhka ja tekonurmi kannen päälle.

Nykyinen tulostaulu

Kaapelisuojaputkien reitti.
Puut pyritään säilyttämään.

Puut säilytetään.

Asfalttialue muotoillaan hv-kaivoon viettäväksi.
Asfalttia puretaan vain sen verran, kuin kallistuksien
muotoilu vaatii.

Ramboll Oy
Kehräämöntie 7,
87400 Kajaani

Sijainti kartalla

Asfaltti

Hv 250 Hulevesiputket, hulevesikaivot

SalaojaputkiSo 110

Suunnitelma-alueen raja/urakkaraja

Nurmi

Tekonurmi

Oja, luiska

Eroosiosuojaus, seulanpääkivi # 100-150mm

Nykyisen tekonurmen raja

Poistettava

Nykyinen kaukolämpö
0.5% Kentän pinnan kaltevuus

Juokseva no

Mittakaava

Tiedosto

Muutos

Tark. Päiväys

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Tontti/Rno

Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunn.ala

Piirustusnumero

Kortteli/TilaK.osa/Kylä

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt.

SOTKAMON KUNTA
Sotkamon pesäpallokenttä

Rakennussuunnitelma

Suunnitelmakartta 1:500

TKA 1920006601-013
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